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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

·  Máquina rebitadeira, acionada por pedal mecânico e sistema de joelho. 

·  Dimensões da Máquina: 640x540x1080mm. 

·  Profundidade da Garganta: 120mm. 

·  Peso Líquido Aproximado: 35kg. 

·  Velocidade de Trabalho: 10 a 25 aplicações por minuto, conforme produto a ser 
aplicado. 
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ROTEIRO PARA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

 

1. Verificar no catálogo a figura e o item correspondente a peça desejada. 

2. Verificar na lista de componentes, conforme item desejado, o código e descrição da 
peça. 

3. Anotar no pedido: modelo, número, ano, produto que aplica, número da figura, item, 
código e quantidade de peças desejadas. 
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APLICAÇÕES 

 

       Esta máquina aplica os seguintes componentes de fixação: 

·  Botões fixos 

·  Botões flexíveis 

·  Botões de pressão 

·  Rebites para jeans e couro 

·  Ilhoses sem calota e sem arruela 

·  Ilhoses sem calota e com arruela 

·  Ilhoses com calota 

·  Ilhoses do tipo passador 

·  Rebites ocos com uma calota 

·  Ilhoses N°0 e N°1 com garra 

·  Enfeites 

·  Aplicações na linha automobilística 

 

 

 

 

 



MÁQUINA REBITADEIRA MR44
VISÃO GERAL

05

FIGURA 01

FIGURA 02

FIGURA 03
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PARA FAZER A TROCA DO CONJUNTO DE MATRIZES

������

������

Notas:
1- Para retirar a matriz parte superior basta girá-la no sentido anti-horário. Para colocar a nova
matriz, girar no sentido horário. É importante que a matriz esteja totalmente rosqueada no pistão.
2- Para retirar a matriz parte inferior é necessário retirar o parafuso que faz o travamento da
mesma.
3- Após retirar o parafuso, a matriz estará destravada. É necessário apenas trocar a matriz parte
inferior, e travá-la novamente apertando o parafuso.
Por último, é necessário regular a pressão da máquina (ver pág.7).
A troca da matriz está concluída, e a máquina poderá trabalhar normalmente.
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REGULAGEM DE PRESSÃO DA MÁQUINA

Notas:
1- No sentido horário, mais pressão (sobe).
    No sentido anti-horário, menos pressão (desce).
2- Na regulagem desejada, travar com a contra-porca usando o pino que segue em anexo com o
kit sobressalente.

������

	
���	�������
����������	����

������



MÁQUINA REBITADEIRA MR44

08

�
�

�

�

�

�

�

�

�
������

��
��
�

�
��

�� �

��

��
��

��

��
��

��

��

��
��

��

��
��

��

��

��

��

������

��

��

��
��

��
��

��

��
��

��

FIGURA 01
ESCALA 1:5

FIGURA 03
ESCALA 1:10

FIGURA 02
ESCALA 1:7,7
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ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES QTDE
1 MR4403 ARRUELA DA BUCHA REGULADORA 1
2 - PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA E SEXTAVADO INTERNO M4X10 1
3 MR4402 BUCHA REGULADORA 1
4 MR44035 MATRIZ INFERIOR 1
5 MR44034 MATRIZ SUPERIOR 1
6 MR44001 CORPO 1
7 MR44005 INSERTO 1
8 - PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA E SEXTAVADO INTERNO M4X10 1
9 MR44009 GRAMPO "R" 5
10 MR44011 ALAVANCA DO JOELHO 1
11 MR44007 PINO DE ARTICULAÇÃO 2
12 MR44006 BIELA DO JOELHO 2
13 MR44004 PISTÃO 1
14 MR44010 PINO DE ARTICULAÇÃO 1
15 MR44008 PINO DO EIXO DA ALAVANCA 1
16 MR44017 BATENTE DA ALAVANCA DO JOELHO 1
17 MR44012 BRAÇO DA ALAVANCA 1
18 MR44013 PINO DE ARTICULAÇÃO 1
19 - PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA E SEXTAVADO INTERNO M8X40 1
20 - ARRUELA LISA DIN 125 M8 Ø8,4XØ17XØ1,6 1
21 - ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M8 Ø8,1XØ14,8X2 1
22 - PORCA SEXTAVADA DIN 934 M8X6,5 1
23 - PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA E SEXTAVADO INTERNO M8X35 2
24 - ARRUELA LISA DIN 125 M8 Ø8,4XØ17XØ1,6 2
25 - ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M8 Ø8,1XØ14,8X2 2
26 - PORCA SEXTAVADA DIN 934 M8X6,5 2
27 - PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA E SEXTAVADO INTERNO M8X20 4
28 MR44014 SUPORTE DO PEDAL 2
29 MR44015 PINO DA BUCHA 1
30 MR44016 ENGATE DA MOLA DO PEDAL 1
31 MR44018 PEDAL 1
32 MR44021 BUCHA DO PEDAL 1
33 MR44022 MOLA DO PEDAL 1
34 MR44020 APOIO DO PEDAL 1
35 - ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 Ø6,1XØ11,8X1,6 4
36 - PORCA SEXTAVADA DIN 934 M6X5 4
37 MR44024 ESTRUTURA DA MESA 1
38 - PORCA SEXTAVADA DIN 934 M5X4 1
39 - ARRUELA LISA DIN 125 M5 Ø5,3XØ10X1 1
40 MR44016 ENGATE DA MOLA DO PEDAL 1
41 - PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA E SEXTAVADO INTERNO M6X16 4
42 MR44023 TAMPO DA MESA 1
43 MR44033 PRATO PARA COMPONENTES 2


